NOTRE CONSEIL QUALITE :

La température de lavage est un indicateur de
qualité! Plus la température est élevée, plus
I’article sera de qualité! Cela est valable pour
tous les articles textiles ( nappes, serviettes,
draps, pantalons, chemises, Tee-shirts...)

La qualité BP. Méme
apres de nombreux
lavages.

Pour un lavage hygiénique des vétements de travail
selon la norme DIN EN 14065 et/ou RAL-GT 992/3 :

v' test d’aptitude au lavage au lavage industriel selon principales condilions requises pour garantir un lavage des vélements de fravail
la norme 150 15797 conforme aux normes en vigueuor

g Tout produit portant k= label « PRO » répond aux exigences de la norme 150
v" obtention du label « PRO » selon |a norme IS0 30023 b pulvinielo el i ieale ol ool
30023. | aptitude au kavage industriel du produit a été testée selon la nome
150 15797 dans le cadre d'un procédé de lavage (programmes 1 3 8), en tunnel

e finition « sour. Le fabel « PRO » ne doif cependant

ou en seche-ling

pas etre compris comme une consigne &'entretien. Avant e laver le produit en

blanchiszene i riglle, il convient d'effecluer des tests de lavage en condifi

ns normales d wilisation,

Label o PRO » {exemple) Symboles pour le séchage Symbolas pour le lavage

stthage en tumnel
de finition, 2m-cdre
de finition




